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QUANTUM SERIES
VENTAJAS

Sistema de control integrado

Tres tamaños - ocupa poco espacio

Volumen de aire de 1.500 m³/h a
5.500 m³/h (900 - 3.200 cfm)

Plug & play

Apagachispas integrado

Tecnología de limpieza de doble
impulso

Eficaces cartuchos filtrantes de PTFE

Ventilador integrado insonorizado

Aplicación
Soldadura manual.
Esmerilado manual
Polvo fino no explosivo

Sistema de montaje

El sistema está disponible en tres tamaños diferentes, que tratan 
volúmenes de aire de 1.500 m³/h a 5.500 m³/h (900 cfm - 3.200 cfm).
El pequeño tamaño de los captadores de polvo permite una 
instalación flexible cerca del proceso, lo que reduce los costes de 
canalización.
Cada modelo puede configurarse para responder a las necesidades 
específicas del cliente.

Nota

Innovador sistema de limpieza de doble pulso:
El exclusivo diseño de doble sección evita la acumulación de polvo 
en la parte superior de los filtros
Proporciona un flujo de aire ininterrumpido durante la limpieza por 
pulsos- Proporciona una mayor vida útil del filtro
Reduce el consumo de aire comprimido
Cartuchos filtrantes de PTFE de alta eficacia


